
SCHEDA TECNICA

PIATTAFORMA DI TRASPORTO PERSONE E MATERIALI 
PT 300

Dati tecnici, dimensioni e portate

Numero di persone trasportabili 2

Dimensioni piattaforma di carico 1,28 x 0,80 m

Dimensioni del basamento 1,25 x 1,25 m

Peso del fusto completo di cavo a 35 m 50 Kg

500 KgPeso unità di base

Dimensioni del modulo verticale 0,30 x 0,27 x 1,49 m

Peso del modulo verticale 31 Kg

Altezza minima da terra della piattaforma

Distanza tra gli ancoraggi

0,30 m

Altezza max di sollevamento colonna ancorata

6 m

Possibilità sollevamento dopo ultimo traliccio

60 m

1,50 m

Inverter

Dati elettrici motoriduttore autofrenante

Potenza motore 1 x 1,5 kW

Minima potenza consigliata 3 kW

Massima corrente di spunto 33 A

Tensione di alimentazione 230 V

Frequenza di alimentazione 50 Hz

Tensione d’uscita per utensili su piattaforma 230 V

Corrente prese per attrezzi portatili (solo per montaggio) 16 A

Sezione del cavo elettrico (fino a 60 m) 3G4+2x5x1,5

Dati

Determinazione scarico al suolo

Elemento Peso 

(A)

(B)

(C)

Unità di base

Modulo verticale

500 kg

27,4 kg/m

Carico nominale 600 kg

Dimensioni rampa di carico 0,64 x 0,05 x 1,10 m

Dimensioni rampa di scarico 0,64 x 0,19 x 0,60 m

Dimensioni passerella per ancoraggi 1,10 x 0,36 x 0,15 m

14 Kg

Velocità di movimento macchina 12 m/min

Peso copertura anticaduta oggetti

FORMULA PER IL CALCOLO: Q = A + (h x B) + C

1 x 1,5 kW

6 kW

15 A

400 V

50 Hz

230 V

16 A

5G4+2x5x1,5

PT 300 M PT 300 T
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Capacità di carico 300 Kg
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