Pali articolati alimentati a motore

AB15J PLUS (AB480J PLUS)

Compatibile con gli standard GB/CE/ANSI/CSA/AS/EAC

EVIDENZE

Eccellente performance su terreni accidentati

® | a macchina offre ottime prestazioni su terreni accidentati grazie alla funzione di
oscillazione attiva, combinata con trazione a quattro ruote, capacita di inclinazione del 40%

e alta altezza da terra, rendendola facilmente adattabile sia per usi interni che esterni

Ampia capacita della piattaforma

® Due persone con strumenti possono facilmente caricare sulla piattaforma per completare i
lavori in modo efficiente grazie alla sua capacita di piattaforma fino a 300 kg

Sistema idraulico efficiente

® | a pompa di funzione aggiornata da a ingranaggi a pistone, pud fornire un flusso di olio pi
U elevato e una pressione dell'olio superiore, migliorando la funzione multi-braccio, e
aumentando l'efficienza operativa

Maggiore capacita di inclinazione

® | a macchina puo essere facilmente adattata a terreni che richiedono una maggiore
inclinazione e aiuta ad aumentare l'efficienza del lavoro

Esperienza HMI finale

m Troubleshooting facile, manuali gratuiti. Un pulsante per la verifica dei guasti, e tutti i difetti saranno
mostrati sullo schermo senza codici, leggibili facilmente per ridurre al minimo i tempi di fermo

® Facile calibrazione, senza strumenti. Nessun strumento aggiuntivo necessario per la
calibrazione, tutto & visualizzato sullo schermo

Caratteristiche standard

Oscillazione a tempo pieno Freni a quattro ruote

Rotazione continua del piatto rotante a 360° Schermo intelligente da 7 pollici
Livellamento idraulico della piattaforma Funzione di rotazione della piattaforma
Sistema di protezione dallinclinazione Angolo massimo di inclinazione ammesso a 5°
Indicatore luminoso rotante per avvertimento di sicurezza Corno e allarme acustico per avvertimento di sicurezza
Sistema di arresto di emergenza Sistema di abbassamento di emergenza
Controllo proporzionale con 3 joystick manicotti automobilistici per tutte le tubazioni
Protezione anti-riavvio per il motore Spegnimento automatico del motore in caso di malfunzionamento Dispo

Piattaforma con cancello a battente interno (1,83 x 0,85 x 1,1 m) Sistema antiscivolo divisore/accumulatore

Opzioni & Accessori

Linea di alimentazione AC verso la piattaforma Pneumatico solido

Dispositivo anti-collisione Piattaforma (1,45 x 0,85 x 1,1 m)

Barriera di guardia a mezza altezza (per piattaforma
con cancello a battente verso l'interno)

Dispostiv di scurezza per prevenirel izzicamento oele mari

Connettore pronto per telematica Cassetta degli attrezzi (per piattaforma con porta a battente verso linterno)

Rotazione continua del piatto girevole

Trazione a quattro ruote / Sterzo a due ruote
Sistema di diagnosi guasti
Sistema di pesatura
Conferma di posizione posteriore e di viaggio
Rilascio meccanico per frenata di viaggio
Motore rotabile
Pre-riscaldamento del motore

sitivo anti-pizzicamento

Funzione oscillante attiva

Pneumatici non marcanti
Luce di lavoro sulla piattaforma

Box di stoccaggio manuale

Rumore bianco
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Sollevatori telescopici articolati azionati a motore

AB15J PLUS (AB480J PLUS)

Conforme agli standard GB/CE/ANSI/CSA/AS/EAC

AB15J Plus (AB480J Plus)

Dimensioni

Altezza massima della piattaforma
Altezza massima di lavoro

Massimo raggio orizzontale

Massima ampiezza operativa orizzontale
Massima altezza di superamento

A Lunghezza riposta

B Larghezza riposta

C Altezza riposta

Lunghezza di stivaggio (trasporto)
Larghezza di stivaggio (trasporto)

Altezza di stivaggio (trasporto)

D Interasse

Altezza da terra

Dimensione della piattaforma (LxWxH)

14,7 m (48'3)
16,7 m (54'9)
8,5m (27'11)
9,1 m (29'10)
7,3m (23'11)
7,49 m (24'7)
2,3m(7'7)

2,28 m (7'6)

5,75m (18'10)

2,3m(7'7)

2,66 m (8'9)

2,3 m(7'7)

0,37 m (1'3)

1,83 mx0,85mx 1,1 m(6'x2'9x3'7)

Prestazioni

Capacita massima della piattaforma
Occupanti massimi della piattaforma
Velocita di guida (riposta)
Velocita di guida (sollevata)
Capacita di salita

Rotazione del piatto girevole

Rotazione della piattaforma

Vabtazons d ndinaions

Raggio di sterzata (interno/esterno)
Codice di contatto del piatto rotante

Forza laterale massima ammessa

Velocita massima del vento ammessa

300 kg (661 libbre)

2 persone

4,5 km/h (2,8 mph)
1,0 km/h (0,6 mph)
40%

360°/non continuo
355°/discontinuo (opzionale)

180°

50

81,2 cm/4,78 m (6'/ 15'8)
0.1 m(4)

400 N (90 Ibf)

12,5 m/s (28 mph)

33x12D610 /pienamente imbottito

e con schiuma 33x12-20 /solido
Potenza
Guida x Sterzata AWD x 2WS

Motore
Capacita serbatoio idraulico

Capacita serbatoio Diesel

Tensione di sistema

Peso

Conformita agli standard

18,2 kW/3000 rpm/ D1105-EF02_CN4 /Kubota//EU stage V, EPA Tier 4F
112 L (24,6 gal (UK)/29,6 gal (US))

55L (12,1 gal (UK)/14,5 gal (US))

12vDC

7.700kg (16.976 Ibs)
GB/CE/ANSI/CSA/AS/EAC

18m

3601/355°
16m

14m

12m

-2m

AB15J Plus (AB480J Plus)

8m  10m

—— 300 kg (661 bs)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche. Quanto sopra rappresenta le specifiche attuali alla data di pubblicazione. 3. 2024



